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1.  Ausgangssituation und Aufgabenstellung

Auf dem Grundstick an der B1, Bidericher BundesstraBe 52 in Werl soll an der stdlichen StraBenseite
ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflache von 1.500 m2 errichtet werden. Zur Analyse der
verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens und zur Uberpriifung der Kapazitat und der Verkehrsqualitét
an der Ein- bzw. Ausfahrt ist eine Verkehrsuntersuchung erforderlich. Die Léer Immobilien Management
GmbH hat die Brilon Bondzio Weiser Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH damit beauftragt,
eine solche Untersuchung fiir das Bauvorhaben durchzufihren.

Die folgende Abbildung zeigt die Lage des Bauvorhabens in Werl Blderich.
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens in Werl Bliderich

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse dieser Untersuchung dargestellt, im Einzelnen

o die Darstellung des bereits vorhandenen Verkehrsaufkommens,
e die Berechnung des zukiinftigen Verkehrsaufkommens (Prognose),
e die Verteilung des zusatzlichen Verkehrs auf das StraB3ennetz

e die Ergebnisse der verkehrstechnischen Berechnungen an der Ein- und Ausfahrt des
Bauvorhabens sowie

e die verkehrstechnische Skizze des Anbindungspunkties des Vorhabens inkl. Nachweis der
Befahrbarkeit und der Anfahrsicht.
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2.  Analyse der heutigen Verkehrssituation

2.1 Bestandsaufnahme

Der geplante Lebensmittelmarkt soll stidlich der Biidericher BundesstraBe in Werl im Stadtteil Blderich
errichtet werden. Die ErschlieBung erfolgt liber die Bludericher BundesstraBBe, welche in Richtung Osten
nach Werl-Zentrum und in Richtung Westen nach Unna fahrt.

Bei der Buidericher BundesstraBe handelt es sich um eine VerbindungsstraBe. Die zulassige
Geschwindigkeit betragt 50 km/h.

Die folgende Abbildung zeigt die Buidericher BundesstraBe auf Hoéhe des geplanten
Lebensmittelmarktes.

Abbildung 2: Budericher BundesstraBe — Blickrichtung Osten
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2.2  Aktuelle Verkehrsnachfrage

Zur Bearbeitung der Fragestellung war die Kenntnis der bereits vorhandenen Verkehrsnachfrage
erforderlich. Die Verkehrsbelastungen der Buldericher BundesstraBe wurden im Rahmen der
StraBenverkehrszahlung (SVZ) 2015 erfasst. Die Zahlstelle (Nr. 4413 2400) liegt nur 700 m o&stlich des
Vorhabens.

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der Zahistelle (Nr. 4413 2400) und des geplanten
Lebensmittelmarktes.

{_e. Lage des geplanten Lebensmittelmarktes ]
]

g = A, T
Abbildung 3: Lage der Zahlstelle und des geplanten Lebensmittelmarkts
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Die folgende Tabelle zeigt die im Rahmen der StraBenverkehrszahlung (SVZ) 2015 erhobenen
durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke 2015 (DTV) sowie die Bemessungsverkehrsstarke MSV (50.
héchstbelastete Stunde) je Fahrtrichtung. Die in der Tabelle dargestellten Verkehrsbelastungen bilden
die Grundlage fir die weiteren Bearbeitungsschritte.

StraBenverkehrszahlung (SVZ) 2015

DTV [Kfz/24h]

11.067

SV [Kfz/24h]

648

Verkehrsbelastung

Richtung Unna

Richtung Werl-Zentrum

MSV [Kfz/h]

555

598

SV [%-Anteil]

41

4,8

Tabelle 1: Ergebnisse der StraBenverkehrszéhlung (SVZ) 2015 — Zahlstelle (Nr. 4413 2400)
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3. Verkehrsprognose

Eine Verkehrsprognose setzt sich aus der Betrachtung allgemeiner und lokaler Entwicklungen
zusammen. Als lokale Entwicklung ist der geplante Lebensmittelmarkt zu beriicksichtigen.

Allgemeine Verkehrsentwicklung

Nach der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 zum Bundesverkehrswegeplan kann im Kreis Soest bis
zum Jahr 2030 bezogen auf das Jahr 2015 von einer Verkehrszunahme in Héhe von rund 4 %
ausgegangen werden. Fir den Schwerverkehr ist bis zum Prognosehorizont 2030 von einer Stagnation
auszugehen (BMVI, 2014). Der Prognose-Nullfall wurde unter Berlcksichtigung dieser Faktoren
abgeleitet.

Bauvorhaben Lebensmittelmarkt

Die Berechnung der durch das Bauvorhaben zuklinftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen wurde
anhand verdffentlichter Kennziffern zum  Zusammenhang zwischen Flachennutzung und
Verkehrsautkommen (Bosserhoff, 2021) durchgefihrt.

Das Verkehrsaufkommen fir den geplanten Lebensmittelmarkt wurde differenziert fir die drei
Verkehrsarten

o Beschaftigtenverkehr,
e Kundenverkehr und
e Lieferverkehr

berechnet. Die Berechnung wurde fir eine Verkaufsflache von 1.500 m2 durchgefiihrt. Es wurde keine
Abminderung der durch den Lebensmittelmarkt zu erwartenden Verkehrsbelastungen durch den
Mitnahmeeffekt bericksichtigt. Der Mitnahmeeffekt beschreibt den Anteil der Kunden, der den geplanten
Lebensmittelmarkt ,auf dem bisherigen Weg" aufsucht und keinen zusétzlichen Verkehr erzeugt. Die
Berechnungen des zusétzlichen Verkehrsaufkommens stellen daher ein Worst-Case-Szenario dar.

Insgesamt ergibt sich am Werktag das folgende Verkehrsaufkommen (jeweils Summe aus Ziel- und
Quellverkehr) fir den geplanten Lebensmittelmarki:

o Beschéftigtenverkehr: 35 Fahrten / Tag
e Kundenverkehr: 2.000 Fahrten/ Tag
o Lieferverkehr: 27 Fahrten / Tag

2.062 Fahrten/ Tag
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Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung des zusétzlichen Quell- und Zielverkehrs fiir den geplanten

Lebensmittelmarkt.

Ergebnis Programm Ver Bau

Lebensmittelmarkt

Spannweiten gemaB Bosserhoff, 2021

GroBe der Nutzung 1.500
Einheit m?
BezugsgroBe Verkaufsflache

Beschitftigtenverkehr

Kennwert flr Beschéaftigte

1 Beschéaftigter pro 60 m?

1 Beschéftigter pro 50 — 70 m2

Verkaufsflache
Anzahl der Beschéftigten 25
Anwesenheit [%] 80 "Viele Tellzotbeschaftgte: = 60
Wegehaufigkeit 2,25 2,0-25
Wege der Beschéftigten 45
MIV-Anteil [%] 85 70-100
Pkw-Besetzungsgrad 1,1 1,1
Pkw-Fahrten/Werktag 35
Kundenverkehr
— 2
NemmE T Uk je m21 i?e:f;ﬁ:frlléche 008 \;él?léllﬁgﬂggﬂepro "
Anzahl der Kunden 1.500
Wege der Kunden 2,0
MIV-Anteil [%] 80 70-90
Pkw-Besetzungsgrad 1,2 1,2-1,4
Pkw-Fahrten/Werktag 2.000

Lieferverkehr

Kennwert fiir Lieferverkehr

1,80 Lkw-Fahrten

1,1 — 2,5 Lkw-Fahrten pro 100 m?

je 100 m2 Verkaufsflache Verkaufsflache
Lkw-Anteil [%)] 100
Kfz-Fahrten/Werktag 27
Gesamtverkehr je Werktag
Kfz-Fahrten/Werktag 2.062
Quell- bzw. Zielverkehr 1.031

Tabelle 2: Berechnung des Verkehrsaufkommens des geplanten Lebensmittelmarktes
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Die zeitliche Verteilung des Quell- und Zielverkehrs wurde auf Grundlage der im Programm Ver_Bau
hinterlegten Ganglinien vorgenommen. Die folgende Tabelle zeigt die zeitliche Verteilung des
prognostizierten Verkehrsaufkommens.

Kundenverkehr Beschaftigtenverkehr Lieferverkehr
Uhrzeit QV. | 2ZV. | Q-V. | ZV. | Q-V. | Z-V. | Q-V. | Z-V. | Q-V. | Z-V. | Q-V. | Z-V.
% % Kfz’/h | Kfz/h % % Kfz/h | Kfz/h % % Kfz/h | Kfz/h
0:00-1:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
1:00-2:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
2:00-3:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
3:00-4:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
4:00-5:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
5:00-6:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
6:00-7:00 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 50,00 0 9 0,00 | 0,00 0 0
7:00-8:00 2,71 | 4,02 27 40 0,00 | 0,00 0 0 5,56 | 5,56 1 1
8:00-9:00 3,87 | 5,57 39 56 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
9:00-10:00 | 5,18 | 4,64 52 46 0,00 | 0,00 0 0 5,56 | 5,56 1 1
10:00-11:00 | 5,10 | 5,96 51 60 0,00 | 0,00 0 0 11,11 | 22,22 2 3
11:00-12:00 | 8,04 | 7,27 80 73 0,00 | 50,00 0 9 22,22 | 11,11 3 2
12:00-13:00 | 7,50 | 7,50 75 75 0,00 | 0,00 0 0 11,11 | 11,11 2 2
13:00-14:00 | 6,34 | 6,19 63 62 0,00 | 0,00 0 0 11,11 | 11,11 2 2
14:00-15:00 | 5,80 | 6,65 58 67 0,00 | 0,00 0 0 5,56 | 5,56 1 1
15:00-16:00 | 7,35 | 6,81 74 68 0,00 | 0,00 0 0 16,67 | 22,22 2 3
16:00-17:00 | 9,05 | 9,13 91 91 30,00 | 0,00 5 0 5,56 | 0,00 1 0
17:00-18:00 | 10,67 | 10,13 | 107 101 | 20,00 | 0,00 4 0 0,00 | 0,00 0 0
18:00-19:00 | 11,91 | 10,90 | 119 109 | 0,00 | 0,00 0 0 5,56 | 5,56 1 1
19:00-20:00 | 6,96 | 7,19 70 72 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
20:00-21:00 | 5,65 | 4,80 57 48 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
21:00-22:00 | 3,33 | 3,25 33 33 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
22:00-23:00 | 0,54 | 0,00 5 0 50,00 | 0,00 9 0 0,00 | 0,00 0 0
23:00-23:59 | 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0 0,00 | 0,00 0 0
Summe 100 100 | 1000 | 1000 | 100 100 18 18 100 100 14 14

Tabelle 3: Tageszeitliche Verteilung des Verkehrsaufkommens

Unter den getroffenen Annahmen ergeben sich durch das Bauvorhaben die hdchsten zusatzlichen
Verkehrsbelastungen in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr. Es ergeben sich die folgenden
zuséatzlichen Verkehrsbelastungen wahrend der mal3gebenden Spitzenstunde:

110 Kfz/h (1 SV/h) im Zielverkehr
120 Kfz/h (1 SV/h) im Quellverkehr
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Die raumliche Verteilung des prognostizierten Verkehrsaufkommens wurde auf Grundlage der
Zahlergebnisse abgeleitet. In der Anlage B-2 ist die Richtungsaufteilung des zusatzlichen Verkehrs
dargestellt. Bezogen auf den durch den geplanten Lebensmittelmarkt induzierten Verkehr wurde von
40 % aus und in westlicher Richtung sowie 60 % aus und in &stlicher Richtung ausgegangen.

Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall

In der Anlage B-3 sind die Verkehrsbelastungen in der Nachmittagsspitzenstunde dargestellt, die sich
aus den Verkehrsbelastungen der aktuellen Z&hlung, der allgemeinen Verkehrsentwicklung und aus dem
prognostizierten Quell- und Zielverkehr ergeben (Prognose-Planfall).

Far den Prognose-Planfall wurde keine Abminderung der durch den Lebensmittelmarkt zu erwartenden
Verkehrsbelastungen durch den Mitnahmeeffekt berlcksichtigt. Der Mitnahmeeffekt beschreibt den
Anteil der Kunden, der den geplanten Lebensmittelmarkt ,auf dem bisherigen Weg“ aufsucht und keinen
zusatzlichen Verkehr erzeugt. Die Verkehrsbelastungen im Prognose-Planfall stellen daher ein Worst-
Case-Szenario dar.

Gestaltung des Anbindungspunkts

Die folgende Tabelle zeigt die Einsatzbereiche fiir Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche an
zweistreifigen Fahrbahnen geman RASt 06 (vgl. FGSV, 2006).

Starke der Verkehrsstarke des Hauptstroms MSV [Kfz/h] ":5"'_4.
Linksabbieger
L (kez) 100 200 300 400 500 600 > 600
=50
Angebaute
Hauptverkehrs- 20 ... 50
straBe
<20
> 50
Anbaufreie
Hauptverkehrs- 20...50
strafle
< 20
ﬁﬂig Eak:*-ar.*::gc - Aufstellbereich ;:?;r?:r?blege_

Tabelle 4: Einsatzbereiche fir Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche an zweistreifigen Fahrbahnen
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Die folgende Tabelle zeigt die Verkehrsbelastungen des Hauptstroms und der Linksabbieger von der
Budericher BundesstraBe auf den Kundenparkplatz des geplanten Lebensmittelmarkts.

Biidericher BundesstraBe / Anbindung Prognose-Planfall

Lebensmittelmarkt

Nachmittagsspitze

Verkehrsstarke des Hauptstroms MSV 679

Verkehrsstarke der Linksabbieger 66

Tabelle 5: Uberpriifung der Notwendigkeit fiir einen Linksabbiegestreifen oder Aufstellbereich

Die in der Tabelle 7 dargestellten Verkehrsstérken der Linksabbieger von der Bldericher BundesstraBe
auf den Kundenparkplatz des Bauvorhabens zeigen, dass aus der Perspektive der RASt 06 die Anlage
eines Linksabbiegestreifens erforderlich ist.
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4. Nachweis der Verkehrsqualitat

4.1 Berechnungen gemaB HBS

Die Verkehrsqualitdt am untersuchten Anbindungspunkt wurde mit dem Berechnungsverfahren fir
vorfahrtgeregelte Knotenpunkte aus dem Handbuch fir die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen
HBS (vgl. FGSV, 2015) ermittelt. Dabei wurde das Programm KNOBEL eingesetzt.

Fir den Kraftfahrzeugverkehr wird die Qualitat des Verkehrsablaufs in den einzelnen Zufahrten eines
Knotenpunktes anhand der mittleren Wartezeit beurteilt und festgelegten Qualitatsstufen zugeordnet
(vgl. Tabelle 6). An vorfahrtgeregelten Knotenpunkten wird der Strom mit der gréBten mittleren Wartezeit
fur die Einstufung des gesamten Knotenpunktes herangezogen.

Kfz-Verkehr
Qualitatsstufe (QSV) mittlere Wartezeit tw [s/Fz]

Vorfahrtgeregelter Knotenpunkt

<10

<20

<30

<45
> 45

MmO O | ®|>

Auslastungsgrad > 1

Tabelle 6: Grenzwerte der mittleren Wartezeit fir die Qualitatsstufen geman HBS (vgl. FGSV, 2015)
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Die zur Bewertung des Verkehrsablaufes herangezogenen Qualitatsstufen entsprechen den Empfehlun-
gen gemaf HBS. Die Qualitatsstufen lassen sich wie folgt charakterisieren.

Qualitat des Ver-

Stufe Vorfahrtgeregelter Knotenpunkt
gereg P kehrsablaufs
A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann den Knotenpunkt nahezu ungehindert passie- sehr gut
ren. Die Wartezeiten sind sehr gering.
B Die Abflussmdglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstréme werden vom gut

bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden W artezeiten sind gering.

Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen missen auf eine merkbare Anzahl von
bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spirbar. Es kommt
C zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner raumlichen Ausdehnung noch befriedigend
bezlglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeintréchtigung darstellt.

Die Mehrzahl der Verkehrsteiinehmer in den Nebenstrdmen muss Haltevorgange,
verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Fir einzelne Verkehrsteilnehmer
D kénnen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich voriibergehend ein ausreichend
merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zuriick. Der
Verkehrszustand ist noch stabil.

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die
E Wartezeiten nehmen sehr groBBe und dabei stark streuende Werte an. Geringfligige Ver-

schlechterungen der EinflussgréBen kénnen zum Verkehrszusammenbruch flihren. Die
Kapazitét wird erreicht.

mangelhaft

Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je
Zeiteinheit zuflieBen, ist Uber eine Stunde gréBer als die Kapazitat fir diesen Verkehrs-
F strom. Es bilden sich lange, standig wachsende Staus mit besonders hohen Wartezei- ungeniigend
ten. Diese Situation 16st sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstérken
im zuflieBenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist Uiberlastet.

Tabelle 7: Beschreibung der Qualitétsstufen geman HBS (vgl. FGSV, 2015)
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4.2 Ergebnisse der verkehrstechnischen Berechnungen

Far den geplanten Anbindungspunkt des Lebensmittelmarkts an der Biidericher Bundesstra3e wurde die
Verkehrsqualitdt mit dem unter Ziffer 4.1 beschriebenen Berechnungsverfahren aus dem HBS fir die
Verkehrsbelastungen in der maBgebenden Nachmittagsspitzenstunde eines Werktages im Prognose-
Planfall ermittelt. Die Berechnungen wurden fir eine vorfahrtgeregelte Einmindung mit einstreifigen
Knotenpunktzufahrten sowie einem Linksabbiegestreifen in der Budericher BundesstraBBe durchgefiihrt.

Die verkehrstechnischen Berechnungen fir den Prognose-Planfall zeigen, dass an der geplanten
Anbindung des Lebensmittelmarkts in der nachmittaglichen Spitzenstunde die Verkehrsqualitatsstufe
QSV D (,ausreichend®) erreicht werden kann. Die héchste mittlere Wartezeit von rund 32 Sekunden tritt
fir die Linkseinbieger vom Kundenparkplatz des geplanten Lebensmittelmarkts in die Budericher
BundesstraBe auf. Der 95% Rickstau der Linksabbieger betragt 1 Pkw-E (vgl. Anlage V-2).

Zusammenfassung

Aus den durchgefihrten verkehrstechnischen Berechnungen ergibt sich, dass die zu erwartenden
Verkehrsbelastungen an dem untersuchten Anbindungspunkt mit einem Linksabbiegestreifen jederzeit
leistungsfahig abgewickelt werden kénnen.




Verkehrsgutachten zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes — Blidericher Bundesstra3e, Werl Seite 14

5. Verkehrstechnische Skizzen

Es wurde eine verkehrstechnische Skizze erarbeitet, die die mdgliche Gestaltung des Anbindungspunkts
des Bauvorhabens zeigt. Es wird vorausgesetzt, dass die fir eine Verbreiterung der Bidericher
BundesstraBe erforderlichen Flachen verfigbar sind. Dies ist ggf. im weiteren Verlauf der Planungen
(Objektplanung Verkehrsanlagen gemaB HOAI) detailliert zu prifen. Darlber hinaus wurde der
Anbindungspunkt mit Hilfe dynamischer Schleppkurven hinsichtlich ihrer Befahrbarkeit Gberpriift.
Ferner wurden Sichtdreiecke eingetragen, die zur Gewahrleistung der Anfahrsicht von
Sichthindernissen freizuhalten sind (vgl. Anlage B-4 bis B-6).

Sichtverhiltnisse

Die freizuhaltenden Sichtfelder auf den bevorrechtigten Verkehr der Budericher Bundesstrae wurden
Uberprift. Fir die zuldssige Hochstgeschwindigkeit von Vzul = 50 km/h ist ein Sichtfeld mit einer
Schenkelldnge von 70 m zu berlcksichtigen. Die Sichtfelder sind geméafi den Richtlinien fir die Anlage
von StadistraBen (RASt 06) von standigen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und
sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.

Schleppkurven

GemaB Priafung mit fahrdynamischen Schleppkurven konnte nachgewiesen werden, dass die
Fahrflaichen des Anbindungspunktes und die Verkehrsflachen der Bldericher BundesstraBe fiir das
maBgebende Bemessungsfahrzeug Sattelzug ausreichend dimensioniert sind (vgl. Anlage B-6).
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6. Zusammenfassung und gutachterliche Empfehlung

Auf dem Grundstiick an der B1, Bidericher BundesstraBe 52 in Werl soll ein Lebensmittelmarkt mit einer
Verkaufsflache von 1.500 m2 errichtet werden. Im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung
wurden die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens sowie die Kapazitat und die Verkehrsqualitat der
Zufahrt des geplanten Lebensmittelmarkts untersucht.

Das aktuelle Verkehrsaufkommen der Bidericher BundesstraBe wurde im Rahmen der
StraBenverkehrszahlung (SVZ) 2015 erfasst.

Neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung (Prognose-Nullfall) wurde im Rahmen der Prognose die
durch das Bauvorhaben induzierte Anderung der Verkehrsnachfrage (Planfall) beriicksichtigt.

Zur Bewertung der Verkehrssituation wurden die verkehrstechnische Kapazitdt und die Qualitdt des
Verkehrsablaufs anhand des dafiir vorgesehenen Verfahrens aus dem Handbuch fir die Bemessung von
StraBenverkehrsanlagen HBS (FGSV, 2015) berechnet.

Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen:

e Zukinftig sind nach den hier durchgefiihrten Rechnungen in der nachmittaglichen Spitzenstunde 120
Kfz/h im Quell- und 110 Kfz/h im Zielverkehr zu erwarten.

e An der Zufahrt des Vorhabens ist aufgrund der Verkehrsbelastungen die Einrichtung eines
Linksabbiegestreifens auf der Budericher Bundesstral3e notwendig.

o Das prognostizierte Verkehrsaufkommen kann an der geplanten Zufahrt des Lebensmittelmarkts inkl.
Linksabbiegestreifen jederzeit leistungsfahig abgewickelt werden. Es wird rechnerisch eine
ausreichende Verkehrsqualitat der Stufe QSV D erreicht.

Unter der Voraussetzung, dass die zur Verbreiterung der Bldericher Bundesstral3e erforderlichen Flachen
verflgbar sind, kann festgestellt werden, dass die verkehrliche ErschlieBung des Vorhabens gesichert ist. Im
Hinblick auf die Verkehrssicherheit bestehen bei Gewahrleistung der erforderlichen Sichtbeziehungen keine
Bedenken.

Bochum, Februar 2022
Brilon Bondzio Weiser

Ingenieurgesellschaft fir Verkehrswesen mbH
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